
 
Bülletään nr. 2 

HEPA tanklad Raplamaa rahvaralli 2012 
Reg.nr. 100/RS 
 

Bülletääni avaldamise aeg: 15. november 2012. a kell 16.45 
Viia võistlusjuhendisse sisse järgnevad muudatused: 
 
RAJADOKUMENTIDE VÄLJASTAMINE 
Aeg: Laupäev, 24. november 2012. a kell 06.45-9.15 
 
VÕISTLUSE KÄIK 
Aeg: Laupäev, 24. november 2012. a 
10.00 - start I ringi I osale kogupikkusega ~60 km, sh 4 LK kogupikkusega 9,6 km 
11.42 - esimene võistlusauto lõpetab I ringi I osa, regrupeering 
14.02 - start I ringi II osale kogupikkusega ~60 km, sh 4 LK kogupikkusega 9,6 km 
15.44 - esimese auto jõudmine finišisse 
 
VÕISTLUSE FINIŠ 
Koht: võistluskeskuse esisel platsil (Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakooli Tehnikamaja; 
Kehtna, Staadioni 12, Rapla maakond) 
Aeg: Laupäev, 24. november 2012. a kell 15.44 
 
VÕISTLUSE TULEMUSED 
Koht: ATT, võistluskeskus, (Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakooli Tehnikamaja; Kehtna, 
Staadioni 12, Rapla maakond) 
Aeg: Laupäev, 24. november 2012. a kell 18.45 
 
AUTASUSTAMINE 
Koht: võistluskeskuses (Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakooli Tehnikamaja; Kehtna, Staadioni 
12, Rapla maakond) 
Aeg: Laupäev, 24. november 2012. a kell 19.15 
 
3.1. Üldandmed 
Võistlusraja kogupikkus: 120 km 
Lisakatsete (LK) arv: 8 
Lisakatsete kogupikkus: 19,20 km 
Korduvkatsete arv: 4 
Rajakate: asfalt 75% + kruus 25% 
Võistlusrada on jaotatud üheks ringiks ja kaheks osaks. 
Võistlusraja kirjeldus, ajagraafik ja lisakatsete skeemid esitatakse rajalegendis. 
 
4.2.3. Lubatud rehvid 
4.2.3.1. Kõik rehvid peavad olema vulkaniseeritud mustriga. 
4.2.3.2. Kiilasrehvide (slikid) kasutamine keelatud. Kiilasrehviks loetakse ka rehvi, mille 
vulkaniseeritud mustri sooned moodustavad vähem kui 17 protsenti veerepinna pindalast. 
4.2.3.3. Turvisemustri lõikamine on lubatud ainult spetsiaalsetel võidusõidurehvidel. 
4.2.3.4. Võistluse igal hetkel peab muster olema vähemalt 1,6 mm 75 protsendi ulatuses 



veerepinnast. 
4.2.3.5. Kõikides klassides on lubatud kasutada ainult rehve, mis vastavad rahvaralli ja 
rahvasprindi kehtivatele tehnilistele tingimustele (ainult tänavalegaalsed suverehvid või slikid). 

Kruusarehvide kasutamine on keelatud! 
 
4.2.4. Valgustusseadmed 
4.2.4.1. Lisalaternate kasutamine on lubatud.  
4.2.4.2. Kui üheaegselt sisselülitatud kaugtulede kontrollarvude summa ületab arvu 75 (vastab 
valgustugevusele 225 000 cd), peavad lisatuled ülesõidul olema kaetud katetega. 
 
5.6.1. Ohutusautod, remondikorralduse saanud autod kell 09.00-09.30 
Jälgida oma tehnilise ülevaatuse aega, sest dokumentide kontroll peab enne seda läbitud olema! 

 
9.7.2. Hooldusparki lubatakse iga võistlusauto kohta üks hooldusauto, mille tuuleklaasile peab olema 
kleebitud mandaadis väljastatud tunnus. 
 
14.1. Autasustamine võistluskeskuses (Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakooli Tehnikamaja; 
Kehtna, Staadioni 12, Rapla maakond) laupäeval, 24. novembril 2012. a kell 19.15. 
 
 
 
Tiit Soa, 
võistluse juht 
 
 


